
Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.
Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.

Invacare® EC-Track™, Gantry, 
Robin® EVO

sv Kontrollista för regelbunden besiktning



lnvacare9 EC-Track™, Gantry, Robin9 Evo

Checklista for regelbunden besiktning I Systemet EC-Track, gantry and Robin EVO 

I enlighet med ISO 10535. 

OBSERVERA! 

Risk for personskador och egendomsskada 

Underlatenhet att sakerstalla en adekvat regelbunden besiktning av produkten kan aventyra sakerheten for personer 
och egendom. 
- En regelbunden besiktning av lyften maste utforas atminstone var 12:e manad om inte nagot annat anges i

lokala krav.
- lnspektionsfrekvensen maste okas om produkten kontinuerligt utsatts for hog luftfuktighet, hog kondensation och

fratande amnen (t.ex. klor- eller ammoniakgaser) for att forhindra att produktens funktion forsamras.
- Besiktningar MASTE utforas av en kunnig person som ar val insatt i konstruktionen, anvandningen och skotseln av

produkten.
- Besiktningsprotokollet MASTE antecknas i loggboken och rapporteras till agaren.

Finns EC-Track pa monteringen? 

□ Ja (fyll i foljande avsnitt):

Pa monteringsetiketten till lnvacare-systemet EC-Track visas foljande information:

MaximumSWL I lnstallationsdatum I 
Etikettnummer (LN) 

□ Nej (fortsatt till 2. Kontrollpunkter I Robin EVO).

1. Kontrollpunkter I EC-Track och gantry ✓ X Kommentarer 

1.1 Monteringsetiketten sitter pa plats, ar synlig och lasbar. 

1.2 Alla anslutningspunkter och fasten till strukturen dras at med 
rekommenderat atdragningsmoment. 

Dra vid behov pa nytt at (om den INTE ar tillganglig, se punkt 1.21 pa 
belastningstestet). 

1.3 Alla anslutningspunkter och fasten till skensystemet dras at med 
rekommenderat atdragningsmoment. Om systemet ar gantryt dras 
alla anslutningar at med rekommenderat atdragningsmoment. 

Dra vid behov pa nytt at (om den INTE ar tillganglig, se punkt 1.21 pa 
belastningstestet). 

1.4 Alla skenandar sitter fast med andstopp och ar tillrackligt 
atdragna. 

Dra at vid behov. 

1,5 Andstopp visar inga tecken pa skada, slitage och/eller 
deformering. 

1,6 Fasten visar inga tecken pa skada, slitage och/eller deformering. 
Om systemet ar gantryt visar anslutningarna inga tecken pa skada, 
slitage och/eller deformering. 

1,7 Akvagnar visar inga tecken pa skada, slitage och/eller 
deformering. 

1.8 Akvagnen (och om tillampligt traversvagnar) loper smidigt och 
tyst i hela sparsystemet. 

1.9 Kontrollera och justera vid behovakvagnen friktionsbroms. 

1.10 Andskydd monteras (om tillampligt). 

1.11 Skensystem med sparanslutningar: Anslutningarna ar inriktade. 

Rikta om vid behov. 
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2. Kontrollpunkter | Robin EVO Kommentarer

2.10 Krokar och krokfästen (skruvar och sprintar) har INTE tecken på 
slitage/skador som kan utgöra en fara för lyften.

2.11 Kontrollera upphängnings- och korssprint.

2.12 Hjullager i stål och plast har INGA tecken på slitage eller skador.

Om kugghjulen är torra, applicera smörjmedel. Se   — steg 5.

2.13 Kontrollera tejpen på styrcylindrarna.

2.14 Manöverdosan är ansluten på rätt sätt.

2.15 Manöverdosan fungerar och är i bra skick.

Elektriska anslutningar

2.16 Alla kablar är intakta.

2.17 Inga tecken på skador på kablar och isolering.

2.18 Mikrobrytarens klämfunktion och mekaniska funktion fungerar 
som de ska.

2.19 Laddaren har inga tecken på skada och fungerar som den ska.

2.20 Kontrollera att batteriet är laddat när manöverdosan ansluts till 
laddningsstationen.

Belastningstest

2.21 Kör en fullständig lyftcykel med maximal SWL (200 kg).

Obs! Den måste gå smidigt och utan missljud.

2.23 Klistra fast en etikett med datum för nästa besiktning (MM-YYYY) 
på Robin EVO-lyften.

Exempel på etikett:
Datum för nästa besiktning

3. Slutliga steg Kommentarer

3.1 Ägaren har alla nödvändiga bruksanvisningar.

Helhetsbedömning

Säkerhets- eller funktionsbrister detekterades och 
korrigerande åtgärder krävs.
Anmärkningar:

Inga säkerhets- eller funktionsbrister upptäcktes.

□ Godkänd □ Underkänd

Datum för nästa besiktning: ______________________

Besiktning gjord av:__________________________

Namn på serviceföretag: ________________________

Datum/namnteckning:__________________________________ 
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